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南通轨道交通集团有限公司运营分公司电子维修工场一期项目（二次）

采购文件修改说明

各参选人：

现对南通轨道交通集团有限公司运营分公司电子维修工场一期项目（二次）（标段编号：NTGY-2025-FW-BX-025）采购文件中需要修改的内容进行说明。本文件是对采购文件的修改和补充，与采购文件具有同等效力。现将本次采购文件修改通知如下：

本次采购文件修改共4页（含封面及说明）。

南通轨道交通集团有限公司运营分公司（盖章）       

2025.8.7
南通轨道交通集团有限公司运营分公司电子维修工场一期项目（二次）

各参选人：

现对南通轨道交通集团有限公司运营分公司电子维修工场一期项目（二次）（项目编号：NTGY-2025-FW-BX-025），原采购文件中需要澄清的内容发布公告,内容如下：

参选单位需按最新的投标文件格式进行响应文件编写，新投标文件格式详见本公告附件。
原采购文件第五章采购需求中部分需求清单及技术参数进行变更，变更如下：
	序号
	物资名称
	原采购文件物资参数、采购内容
	原参考品牌
	变更后采购文件物资参数、采购内容
	变更后参考品牌

	1
	高性能焊台
	热风枪电烙铁二合一，外形尺寸在190*260*130mm左右，AC 220V/50Hz输入，高清液晶显示、微电脑控温。热风枪输出功率不小于1000W，可调温度范围100~500℃，风量档位范围01~120级，无刷涡流风机，最大风量不小于250L/min。配置600M系列烙铁头，输出功率不小于90W，可调温度范围不小于100~480℃，拔插式发热内芯，6秒左右，烙铁达到设定温度。
	JBC、GOOT、HAKKO
	/
	不限参考品牌

	2
	电动吸锡枪
	带液晶显示屏，可调温度不小于160~480℃，吸锡枪头功率不低于90W，真空吸力大于600mm Hg。配套吸嘴3个（必备规格直径为1mm、1.2mm、1.5mm）、不锈钢通针3根（必备规格直径为0.7mm、0.9mm、1.2mm）、过滤棉4个（必备规格直径20.8mm  1个、16.8mm  3个），配件数量不少于需求数量。吸锡枪头功率≥190W，真空压力80Kpa（600mmHg)。
	HAKKO、PACE、Weller
	/
	不限参考品牌

	3
	ETH E型卡簧钳组套
	配置包含不低于4件套，至少包含ETH-2.5、ETH-3、ETH-4、ETH-4.5。
	世达、史丹利、钢盾
	/
	不限参考品牌

	4
	电子干燥箱
	温度控制范围：室温+10℃~300℃，上下波动不超过±2℃，可定时（范围1~999分钟）可常开。总容积不小于640L，不锈钢内胆，且不锈钢隔网不少于2层，智能数显控温，带玻璃观察窗，恒温电热鼓风，风速可调节，设备功率不低于6000W，380V电压输入。
	博讯、捷呈、新苗
	/
	不限参考品牌




